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乾式高磁力磁選機

ドライバイブレーティングフィルター（DVF)

●エリーズのドライバイブレーティングフィルター（DVF）で微粒粉体の有
効な乾式連続磁選処理が可能になりました。

●大量処理に対応するためフィルターエレメントに振動を与え、強力な電
磁石磁界に置かれたフィルターエレメントのエッジに誘起された高勾配磁
界が原料中の磁性不純物を捕捉し、原料の純度を向上させます。

■ 作 動 原 理

①ソレノイドコイルからなる電磁石を鉄製のハ
ウジングにおさめ、コイル中心部に高磁力均
一磁界を創り出します。

②マトリックスと呼ばれるフィルターエレメント
が充填されたキャニスター内部に原料を通過
させます。

③マトリックスは外側から与えられる磁場を増
幅し、非常に高い勾配を持った磁場を形成し、
磁性異物が捕捉される領域を創ります。

④キャニスターに取り付けられた振動モー
ターがマトリックスに高速な微振動を伝えます。

⑤処理原料中の磁性異物は磁化されたマト
リックス上に捕捉されます。

⑥一定時間経過後、排出口切替操作ののち
磁界を切断し補足された磁性異物を排出さ
せます。

■エリーズの乾式電磁フィルター
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●用途に応じて２種類の磁界強度からお選びください。

標準モデルの空芯磁界強度は２,０００ガウス、高磁力モデルでは５,０００ガウスの空

芯磁界強度。処理量によりそれぞれのモデルの４種類のサイズから 適機種をお選
びください。下の表中の磁界強度はマトリックスを取り外した状態でのキャニスター中
心部の磁束密度を表します。この均一な空芯磁界がマトリックス上に誘導磁界を発
生させるバックアップ磁場となり、マトリックス上の磁場はさらに高くなり、磁選に働く有
効磁着力は数倍の強さになります。マトリックスはバータイプ、エキスパンドメタルタイ
プ、ロータスタイプを揃えております。キャニスター内部のマトリックス上に強い誘導磁
界が発生し、キャニスター内部全体に高い磁気勾配をもった有効磁着領域を作り出
し、磁性異物を捕捉します。


